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Schnelle Schritt-fur-Schritt-Anleitung
fur Installation, Einrichtung, Kalibrierung
und Druck von Etiketten & Badges.
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Das Paplerbadge fir Epson Drucker 101,6 x 76,2 mm (4° x 3') einseitig mit Lochung elgnet
sich als Namensschild, Eventbadge sowie als Besucher- oder mitarbeiterauswiels fir den

Einsatz bei . Messen und im Es
ermaglicht und unterstiitzt Erstellung individueller
Ausweise.

o ental Product Support/Setup: Epson C4000 Load Badge f
e

N

Entwickelt fur den Einsatz mit Epson Drucken, Ist das Paplerbadge optimal auf das Inkjet

Stk 1. Dateien herunterladen

-
> ) unterstitzt einen fiir benso wie fiir
PSON b40 imEvent-und

Mit dem Format 101,6 x 76,2 mm (4" x 3") bietet das Badge ausreichend Platz fir Informationen

i ek, D AoOvin est o Lo e are e Alle bendtigten Dateien kdnnen im
O o < ~ E:i:::::%zi::;ﬁ:’::‘:liZ:';i‘;g:;g an Lanyards oder Clips und sorgt fUr elne A
e ¥ T Bereich ,Downloads” heruntergeladen
Merkmale Downleads und anschlieBend entpackt werden.
Artikelnummer Ink-43-Euro- . . b i
5 R BE B = = .
:im[g"]:‘e i‘“:’" e Anleitung  Word Vorlage  Drucker Setup  Badge Setup LI n k httpS //WWW ka rteod e/ E4
Papiergrofie: 101.6x762 mm (4" x37) ‘
Zustand: ney Alle h.-ﬂ
Attersgruppe: Erwachsene
Farbe: welft
Material: Papier

2. Drucker installieren

Drucker anschlieBen und mit den
offiziellen Treibern von Epson
installieren.

https://download-
center.epson.com/softwares/?devi
ce id=CW-
C4000e&0s=WIN1164&language
=de&region=PL

«u Vorlagen_und_Anleitung_Bad: X o=

7 (] [J > Downloads > Vorlagen_und_Anleitung_Badges_E2_BD-Ink-43-Euro-0

TN Sortieren = Anzeigen [ Alle extrahieren . 3' V0r|age Offnen & geStaIten
e g | — o - e—— Offnen Sie die heruntergeladene
() BAK_Epson_E2_BD-Ink-43-Euro-0b... BAK-Datei 1K8 Vorlage (z. B. in Word oder Adobe
& Desktop s | B Epsoninicitun POERA feaider B [llustrator) und gestalten Sie diese
Vorlage_lllustrator_E2_BD-Ink-43-E... e |llustrator Artwork ... 381KB ..
 Downloads < i naCh Ihren WunSChen.
@ Vorlage_Word_E2_BD-Ink-43-Euro-0 soft Word-Dokument 14KB
=) Dokumente »
€ XML _Epson_E2BD-nk-43-Euro-0 Microsoft Edge HTML Do... 1KB
PN Bilder »
@) Musik é
i Videos »



https://download-center.epson.com/softwares/?device_id=CW-C4000e&os=WIN1164&language=de&region=PL
https://download-center.epson.com/softwares/?device_id=CW-C4000e&os=WIN1164&language=de&region=PL
https://download-center.epson.com/softwares/?device_id=CW-C4000e&os=WIN1164&language=de&region=PL
https://download-center.epson.com/softwares/?device_id=CW-C4000e&os=WIN1164&language=de&region=PL
https://download-center.epson.com/softwares/?device_id=CW-C4000e&os=WIN1164&language=de&region=PL

®© Drucken
@ Startseite ES] Exemplare: |1 3
D Neu
Drucken
= Offnen
Drucker w
a==. EPSON CW-C4000
Add-Ins abrufen g 2 -
Bereit

Informationen

Speichern ’

Seiten: i

Alle Seiten drucken
Das gesamte Dokument druc...

E

Speichern unter

Als Adobe PDF Einseitiger Druck
speichern Nur auf eine Seite des Blatts...
l [D Sortiert
123 123 123
Drucken ’ D Hochformat -
Mediendefinition1

Freigeben ‘

10,16 cmx 15,24 cm

Freigeben als

Adobe PDF-Link Benutzerdefinierte Seitenran...

Druckereigenschaften
Einstellungen \

4. Beim Drucken
Druckeigenschaften 6ffnen
Gehen Sie auf ,Datei” —
,Drucken”, wahlen Sie lhren
Epson-Drucker aus und 6ffnen
Sie anschlieBend die
Druckeigenschaften

@& Algemein & Optionen  (f3 Treiberdier

Favoriteneinstell

gen  Aktuelle Einstell

<f—

Als Favoriteneinstellung speichern...

Medienname:
108 % 174,8 mm - gestanztes Etikett

Mediendefinition.

Exportieren 1 Seite pro Blatt & Medieneinstellung
Medi | 108 % 174,8 mm - gestanztes Etikett
Mehr... Seite einrichten z
1080 * mm(21.4-108.0)
1748 - |mm( 8.0-406.4)
1 30 ~mm(20- 6.0)

Wabhlen Sie
~Druckerdienstprogramme”

@8 Eigenschaften von EPSON CW-C4000e

dedientorm (Erkennung Gestanztes Etikett (Liickenerkennung)

Mattes Papier
Normal
Farbkorrekt Von EPSON Bevorzugte Farbe
Keine Punktfarbe
i ) Nicht schneiden [bei Schnittposition stoppen)
Benachrichtigung

Kein

‘Wenn die Einstellung "Signaltonlautstarke" in PrinterSetting aus ist, ertdnt
trotz dieser Einstellung kein Signalton.

X

& Aigemein ¢ Optionen  (§4 Treiberdiensty & Druckerd

Druckkopfwartung
Druckkopfreinigung

sen priifen und verstopfte Diisen automatisch reinigen.

Diisentest

88

‘ Ein Diisentestmuster drucken, um zu priifen, ob Diise verstopft ist.

Powerreinigung

Reinigt verstopfte Diisen intensiver als Druckkopfreinigung.

Druckerpraferenzen

% Printer Setting Utility(P)

Werschiedene Druckereinstellungen dndem.

Medienformular:
Gestanztes Etikett (Liickenerkennung)

Medienbeschichtungstyp:
Mattes Papier

Qualitat: Nomal

Tintenprofil: OFF

Verhaltnis von Schwarz zu Komposit:
OFF

Balkenbreitenanpassung: OFF

Medienhaltedruck:

OFF

T it pro

Enveitert

OFF
Bidirektionales Drucken: ON
Farbkorrektur:

“on EPSON Bevorzugte Farbe
Punktfarbeinstellungen: OFF

instell fiir Papi

Farbkorrektur

Punktfarbenliste akkh

nach

Druck:

Nicht schneiden (bei Schnittposition stoppen)
Benachrichtigung: Kein
Informationen zu Tinte und Wartungskasten Pause’(u): Kein
Optionen
Ausrichtung: Hochformat
Anzahl der Ausdrucke: 1

MK Y M C MB .
Aktualisieren ey
Ve
Versions 1.4.00
8 Immer aktuelle Einstellungen anzeigen
OK Abbrechen Hiffe Schliefen

Offnen Sie ,Printer Setting”

Versions 1.4.0.0

Aobrechen

Hitfe



(@ CW-C4000-Serie PrinterSetting-Version 1200 = X
[

Positionsanpassung P .
ooy . i 5. BAK-Datei importieren
aten im Drucker speichern o
Druckkopfwartung ARy D . . .
» Detaillierte Einstellungen &y e ecreid et Wa h Ien Sle ” EInSteI I u ngen
= = .
. - y Ovorlege () Faveriteneinstehngen des Druckers SpeIChern oder
ruckerinformationen
Einstellt ichern oder wiederh .
oo R wiederherstellen” aus und gehen
Suchen.
) H “
D Sie auf ,,Suche
CWA000SerierinterSetting 03162026 e
Eirstelungen mederherstelen
Sicherungsdatel:
Suchen.
Dateidaten
Spekherdatumy-zeit:
Spekcherdaten:
Organisieren v Neuer Ordner =~ O o
> OneDrive - Pers: Name - Anderungsdatum Typ GroBe
Modellname: EPSON CW-C4000e  Seriennummer: XB35000934 CW-4000SeriesPrinterSetting_03052026.bak 05.03.2026 12:10 BAK-Datei 2KB
9.
Port: USB Firmware-Version: T620P2
@ Desktop »
& Downloads #
= Dokumente #
PN Bilder »
@ Musik »
i3 Videos #
Badge-64
Wahlen Sie die BAK-Datei aus —
den zuvor heruntergeladenen noor
Dateiname: | CW-4000SeriesPrinterSetting_03052026.bak v\ (*.bak) ™

Dateien aus und offnen Sie diese. Abbrechen

@ cw-c4000-Serie PrinterSetting-Version 1.2.0.0 = X
Po nsanpassung —
Daten im Drucker speichern )
Daten speichern
Druckkopfwartung (") Druckereinstellungen [ schrift
Detaillierte Einstellungen (sild ") Vorlage und Hintergrundbild festlegen
() vorlage (") Favoriteneinstellungen des Druckers S C h I | e Be n S | e d en

Druckerinformationen
Einstellungen speichern oder wiederhers I m pO rt d er BA K' Date I

In Ordner speichern:
Option 1

Suchen... m It
Dateiname: .~Wiederherstellung

CW-4000SeriesPrinterSetting_03162026 ek

starten” ab.

Einstellungen wiederherstellen

Sicherungsdatei:
C:\Users\Delphin\Desktop\Badge-43\Drucker-Einstellungen-Epson\CW-4000SeriesPrinterSetting_(

Dateidaten
Speicherdatum/-zeit: 03/05/2026 12:10:26
Speicherdaten: Druckereir , Favoriteneir des Druckers,

Aktualisieren Wiederherstellung starten

Modellname: EPSON CW-C4000e Seriennummer: XB35009934

Port: USB Firmware-Version: TG20P2 e



Aktuelle tellungen # Eigenschaften von EPSON CW-C4000e X

Allgemein R
A ;
Medienname: & Algemein ¢5h Optionen 3 &
BD-INK-43
Favoriteneinstellungen  Aktuelle Einstellungen v Als Favoiteneinstellung speichem,

Medieneinstellung

S Bl Wil I i Tobnbine__J 6. XML-Datei importieren

Endiospapier (Schwarzmarkenerkennung) i 1018 = mm(25.4-108.0) e

Medienbeschichtungstyp: %2 * |mmi 8.0-406.4) ¢
Synihetisches Papier

Qualitat: Nomal " tielten 2.0 - |mm(00- 60) GEhen Sie anSChIieBend Wieder

Tintenprofil: OFF —

|5

Verhiltnis von Schwarz zu Komposit: : enrenol - | Endiospapied [octiisiznasksnekenning) o u . .
= - f,All d off S
U — aut ,Allgemein und ofrnen >ie
Medienhaltedruck: ot S
o y thelisches Papier . . . 't' “
Trocknungszeit pro Druckkopfbewegung: d M d d f
ook ‘ ie ,,Mediendefinition
Bidirektionales Drucken: ON - - T
Farbkorrektur: Von EPSON Bevorzugte Farbe: Farbkorrektur
Von EPSON Bevorzugle Farbe Tt Purkifaibeniste aktuaisieren.
Punktfarbeinstellungen: OFF Keine Punktfaibe inktfarbenliste aktualisieren
Einstellungen fiir Papiethandhabung nach S Chpéiden (b shgesebenen Eell 1
Etnttel Schneiden (beim angegebenen Etie
Autom. ablrennen(Alle 1 Etiketten)
Benachrichtigung: Kein
Pause'(u): Kein Benachiichtigung Kein ~  Infomationen zu Tinte und Wartungskasten
Optionen Wenn " . a aus ist, etont
Ausrichtung: Hochformet troz dieser Einstelung kein Signaton
Anzahl der Ausdrucke: 1 P ‘[] X
ausell ein v
- MK Y M
Lkd Medienerkennung...
£
Immer aktuele Einstellangen anzeigen
Schielen oK
Gehen Si f,l “, und wahl
enhen Sie auf ,,Import”, und wanlen

sie die XML-Datei aus den zuvor
heruntergeladenen Dateien aus und Neu...

arbeiten..

offnen Sie diese.

| Impart...
‘ Schliefen Hilfe
@ Offnen x
Export...
« v o > Desktop » Badge-43 > Drucker-Einstellungen-Epson v C | Drucker »
Organisieren v Neuer Ordner =- o0
> = OneDrive- Pers) Name - Andenungsdatum T GroBe
[€ o-mkas 13.03.20% Microsoft Edge H... oxe| s EE
O Desktop  # € BD-INK-43-D M ft Edge H. 6KB
& Downloads #
& Dokumente #
W Bider 4
OMusk  #
O Videos  #
Badge-54
Badge-43
nm Neu...
Dateiname: [BD-INK-43 < EPSON MediaSettingFile(*sm) )
Beatbeiter
/- Abbrechen egroeren..
Import...
Schliefen Hilfe
8 Eigenschaften von EPSON CW-C4000e X Export...

& Aigemein ¢ Optionen  (§4 Treiberdier & D

Favoriteneinstellungen  Aktuelle Einstellungen v Als Favoriteneinstellung speichem...

Medieneinstellung

Medienname 7
1016 - |mm(25.4-108.0) ﬁ
762 - mm( 8.0-406.4) ‘ , . . . .
= T Nachdem die Datei hinzugeflgt
fe Endiospapier (Schwarzmarkenerkennung] : wu rd e, kO nnen S | e d as I m p ort
R e Fenster schlieBen
Normal tert
orrekt on EPSON Bevorzugte Farbe Farbkorrektur Wahlen Sie nun die
ktfa I Keine Punkifarbe Punktfarbenliste aktualisieren, h i nzugef[] gte XM L-Datei u nte r
Schneiden (beim angegebenen Etikett) hrittinteryall 1 s
Medieneinstellung aus und
o e s bestétigen Sie mit ,,OK*
‘Wenn die Einstellung 'Signaltonlautstarke' in PrinterSetting aus ist, ertant T
trotz dieser Einstellung kein Signalton.
Pause'(u) Kein v MK Y M c ME
Medienerkennung... Aktualisieren

Versions 1.4.0.0

OK Abbrechen Hitfe



7. Badge-Papier einlegen

Offnen Sie den Drucker und legen
Sie das Badge-Papier mit
Schwarzmarkierung nach unten
und in der richtigen Laufrichtung
von hinten in den Drucker ein.
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8. Papier ausrichten

Das Papier bis zur Walze an der
vorderen Offnung ziehen und
sauber beim SchlieBen der Klappe
an der Schnittkante ausrichten.

Dricken Sie abschlieBend die

Pause Taste




9. Testdruck durchfiihren

Fuhren Sie einen Testdruck durch und prifen Sie
anschlieBend, ob das Druckbild korrekt kalibriert und
sauber ausgerichtet ist.

Gegebenenfalls kdnnen Anpassungen sowohl in der
Vorlage als auch in den Druckeigenschaften (z. B.
Verschiebung/Positionierung) vorgenommen werden

10. Drucken & Badge vorbereiten
Starten Sie den Druck.

Sollten vorgestanzte Locher zur
Befestigung vorhanden sein, kdnnen diese
nach dem Druck einfach herausgedriickt
werden.



