
 

  



 

  

1. Dateien herunterladen 

Alle benötigten Dateien können im 

Bereich „Downloads“ heruntergeladen 

und anschließend entpackt werden. 

Link: https://www.karteo.de/Z5 

 

 

2. Drucker installieren 

Drucker anschließen und mit den 

offiziellen Treibern von Zebra 

Technologies installieren. 

3. Vorlage öffnen & gestalten 

Öffnen Sie die heruntergeladene 

Vorlage (z. B. in Word oder Adobe 

Illustrator) und gestalten Sie diese 

nach Ihren Wünschen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Beim Drucken Druckeigenschaften 

öffnen 

Gehen Sie auf „Datei“ → „Drucken“, wählen 

Sie Ihren Zebra-Drucker aus und öffnen Sie 

anschließend die Druckeigenschaften → 

„Tools“ / „Import/Export Einstellungen“ 

→ „Import“. 

 

5. DRS-Datei importieren 

Wählen Sie die DRS-Datei aus den 

zuvor heruntergeladenen Dateien 

aus und öffnen Sie diese. 

Bestätigen Sie anschließend die 

Einstellungen in den 

Druckeigenschaften mit OK. 

 



 

 

  

6. Badge-Papier einlegen 

Öffnen Sie den Drucker und legen 

Sie das Badge-Papier mit 

Schwarzmarkierung nach unten 

und in der richtigen Laufrichtung 

von hinten in den Drucker ein. 

 

7. Papier ausrichten 
Bis zur Walze ziehen und sauber an 
der Abrisskante ausrichten. 

 



 

 

 

7. Papier ausrichten 
Bis zur Walze ziehen und sauber an 
der Abrisskante ausrichten. 

 

8. Drucker kalibrieren 

Führen Sie die Kalibrierung durch. Gängige Methoden 

sind: 

• Pause + X-Taste ca. 5 Sekunden gedrückt 

halten, bis die Kalibrierung startet  

• Feed-Taste gedrückt halten, bis mehrere Labels 

eingezogen werden  

Sollten diese Methoden nicht funktionieren, informieren 

Sie sich bitte über die passende Kalibrierungsmethode für 

Ihr Druckermodell. 

 

9. Testdruck durchführen 

Führen Sie einen Testdruck durch und 

prüfen Sie anschließend, ob das Druckbild 

korrekt kalibriert und sauber ausgerichtet 

ist. 

Gegebenenfalls können Anpassungen 

sowohl in der Vorlage als auch in den 

Druckeigenschaften (z. B. 

Verschiebung/Positionierung) 

vorgenommen werden. 

 

 

10. Drucken & Badge vorbereiten 

Starten Sie den Druck. Trennen Sie das 

gedruckte Badge anschließend nach oben 

hin an der Abrisskante ab. 

Sollten vorgestanzte Löcher zur 

Befestigung vorhanden sein, können diese 

einfach herausgedrückt werden. 

 


